Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach TRGS 519 Anlage 4C (Asbest Abbruch-,
Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten / integrierter ASI-Lehrgang)

Diese Sachkunde geht Uiber die reinen Asbestzement-Arbeiten hinaus und l&sst KleinmalRnahmen an
schwach gebundenem Asbest wie z. B. das Auswechseln einzelner Dichtungen zu.
Die Anerkennung des Lehrgangstréagers liegt dem LAGetSi vor.

Es handelt sich um einen 2-Tages-Lehrgang mit je 17 Unterrichtseinheiten pro Lehrgang plus Prifung.
Der Unterricht beginnt jeweils um 8.00 Uhr und dauert bis ca. 17.00 Uhr.

In den Lehrgangskosten enthalten sind:

- Kopie /Ausdrucke der Teilnehmer-Lehrgangsunterlagen (1 Ordner)
- Prifungsgebiihr
- Catering (Getrénke, Mittagssnack)

Lehrgangsinhalte:

- Asbest ? Mineral, Gesundheitsgefahren, Verwendung, Abgrenzung Asbestzement von schwach
gebundenem Asbest

- Gesetzliche Grundlagen

- Personliche Voraussetzungen: Unterweisung, Personenschutz, Vorsorgeuntersuchungen,
sicherheitstechnische Erfordernisse

- SchutzmaBnahmen fir Mensch und Umwelt

- konkrete Besprechung der fir Sie zutreffenden Standardverfahren

- Zulassung fur den Umgang mit schwach gebundenem Asbest

- Beispielhaftes Ausfullen folgender Unterlagen: Geféhrdungsbeurteilung,
unternehmensbezogene Anzeige, Betriebsanweisung

- Ubersichtliche Checklisten fiir einzelne Vorgéange und Bedingungen

- Prifung am zweiten Lehrgangstag ab 15h.

Ablauf:

Es werden Uber die allgemeinen Anforderungen hinaus alle fir das Schornsteinfegerhandwerk
erforderlichen Arbeiten konkret durchgesprochen.

Am ersten Tag besprechen wir die TRGS 519 mit den allgemeinen Anforderungen, am zweiten legen
wir den Schwerpunkt auf vorhandene Licken, lhre typischen Arbeiten, z. B. die emissionsarmen
Verfahren (Arbeiten geringer Exposition nach BGI 664) ? die flr Schornsteinfeger typischen
Verfahren BT 7 bis BT 10 wurden 2013 (iberarbeitet - und nattrlich die grindliche Wiederholung.

Bitte beachten:

Auch die i. d. R. selbststandig arbeitenden Gesellen sollten diesen Lehrgang besuchen, da nach TRGS
519 wahrend der Durchfiihrung der Asbest-ASI-Arbeiten (d. h. wahrend der Fasern freisetzenden
Arbeit) ein Sachkundiger anwesend sein und die Arbeiten beaufsichtigen muss. Mitarbeiter(-innen)
kénnen Gber den Betriebsinhaber angemeldet werden zum Mitgliedspreis.

Fir die Anmeldung benutzen Sie bitte das beigefiigte Anmeldeformular.



